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ТИПОВОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС ПО ШИНОМОНТАЖУ, ШИНОРЕМОНТУ И БАЛАНСИРОВКЕ КОЛЕС ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ КАТЕГОРИЙ М1, М2, М3, N1, N2, N3 (нужное указать)
1. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ.

В данном разделе необходимо описать требования  безопасности проведения шиномонтажных, шиноремонтных работ, работ по балансировке колес в соответствии с СТБ 960-2011

Например:

1.1 Транспортное средство, установленное на напольный пост, необходимо затормозить стояночным тормозом, при этом рычаг коробки перемены передач должен быть установлен в нейтральное положение (для механических коробок перемены передач), автоматическая коробка перемены передач должна быть установлена в положение «N», зажигание должно быть выключено, ключ извлечен из замка зажигания. После этого необходимо надежно зафиксировать транспортное средство от перемещения вдоль его оси путем установки не менее двух противооткатных упоров с обеих сторон колеса…
(и т.д. включая требования безопасности, изложенные в руководствах по эксплуатации используемого при выполнении работ оборудования).
2. ПЕРЕЧЕНЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

В данном разделе необходимо указать перечень используемого технологического оборудования, спецоснастки и расходных материалов.

Например:

2.1. Компрессор модель …
2.2. Стенд шиномонтажный модель …..

2.3. Домкрат подкатной грузоподъемностью ….
(и т.д.)
3. ПЕРЕЧЕНЬ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЯ

В данном разделе необходимо указать перечень используемых средств измерений и диагностического оборудования с указанием пределов их измерения.

Например:

3.1 Стенд балансировочный ЛС1-01 пределы измерения 0 – 250 г
3.2 Манометр технический пределы измерения 0 – 300 кПа

(и т.д.)

4. ПРОЦЕСС СНЯТИЯ-УСТАНОВКИ КОЛЕС

В разделе приводится описание последовательности операций по снятию и установке колес (если данная услуга будет оказываться работниками организации автосервиса).
Обязательно указать: - порядок затяжки элементов крепления колеса;

- какая техническая документация используется по моментам затяжки элементов крепления колеса.

Например:

4.1. Ослабить болты или гайки крепления колеса.
4.2. Установить домкрат под специально предназначенное место и поднять автомобиль до момента отрыва колеса от поверхности площадки.
4.3. Открутить элементы крепления колеса.

4.4. Снять колесо в сборе с шиной (если колесо после удаления элементов крепления не отходит от ступицы, то используется …..)….
(и т.д.)

5. ПРОЦЕСС ДЕМОНТАЖА-МОНТАЖА ШИН.

В разделе приводится описание последовательности операций по демонтажу/монтажу шин, камер (возможна ссылка на инструкцию по эксплуатации шиномонтажного оборудования при наличии).
Обязательно указать: - особенности работы с легкосплавными  дисками и колесами с датчиками давления;

- источник информации по давлению в шинах.

Например:

5.1. Очистить диск колеса от грязи, протектор шины от посторонних предметов.
5.2. Выкрутить золотник и спустить воздух из колеса.
5.3. Снять балансировочные грузы с колесного диска.
5.4. Установить колесо с упором в резиновый ограничитель на правой стороне станка.

5.5. Установить лезвие съемника у борта шины на расстоянии примерно 1 см от колесного диска.
(и т.д.)
6. ПРОЦЕСС ШИНОРЕМОНТА

В разделе приводится описание последовательности операций по видам ремонта шин и камер под применяемые типы расходных материалов и технологическое оборудование.
Обязательно указать: - контроль на ремонтопригодность (в соответствии с п.4.5 СТБ 1641-2006).

Например:

6.1. Ремонт шины усиленным жгутом
6.1.1 Усиленным и жгутами производится ремонт сквозных повреждений бескамерных шин размером до 6 мм.
6.1.2. Доводим давление в шине до 0,1 – 0,15 МПа. Определяем и отмечаем мелом место повреждения.
6.1.3. Удаляем предмет повредивший шину.

6.1.4. Определяем направление повреждения и очищаем повреждение при помощи спирального напильника (или фрезой).
6.1.5. Наносим клей в подготовленное отверстие спиральным напильником,  вращая его по часовой стрелке. Оставляем напильник в отверстии.
6.1.6. Снимаем защитную пленку с адгезивного слоя жгута.
6.1.7. Вставляем жгут в прорезь шила.
(и т.д.)
6.2. Ремонт шины материалом и вулканизационными приборами (если выполняется)
6.3. Ремонт шин и камер латками.
7. ПРОЦЕСС БАЛАНСИРОВКИ КОЛЁС

В разделе приводится описание последовательности операций по балансировке колес (возможна ссылка на инструкцию по эксплуатации балансировочного стенда при наличии).
Например:

7.1. Очистить диск колеса от грязи, протектор шины от посторонних предметов.

7.2. Проверить давление в шине (в соответствии с какой документацией?).
7.3. Снять балансировочные грузы с колесного диска.
7.4. Установить колесо на приводной вал станка подобрав соответствующий конус.

(и т.д.)
